
Computo metrico estimativo

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

VILLASPECIOSA: 135 500.04
1 D.0001.007

.0010
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
NATURALE per viabilità e piazzali
urbani ,di adeguata pezzatura e
granulometria,compreso:la fornitura e la
cernita del materiale,lo spianamento e la
sistemazione superficiale,il costipamento
o rullatura ;valutato per la cubatura
effettivamente in opera :eseguita a
macchina
 

1185,00 3,50 0,20 829,500VILLASPECIOSA Tracciato A-B
450,00 4,00 0,20 360,000VILLASPECIOSA Tracciato C-D  .

57,50 4,00 0,20 46,000VILLASPECIOSA Tracciato D-E 50% su
115 ml confine  da espropriare dal
picchetto

108,00 4,00 0,20 86,400VILLASPECIOSA E'-F
Sommano mc 1321,900  27,59  36 471,22

2 D.0001.000
3.0003 STRATO DI FONDAZIONE della

massicciata stradale, eseguito con
tout-venant di cava, ovvero con idoneo
misto di fiume, avente granulometria
assortita, dimensione massima degli
elementi mm 71, limite di fluidita non
maggiore di 25 ed indice di plasticita
nullo, incluso l'eventuale inumidimento
od essicamento per portarlo all'umidita
ottima ed il costipamento fino a
raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata
nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non
inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle
prove con piastra avente diametro di cm
30; valutato per ogni metro cubo
misurato a spessore finito dopo il
costipamento 

 
450,00 4,00 0,25 450,000VILLASPECIOSA Tracciato C-D  .

57,50 4,50 0,25 64,688VILLASPECIOSA Tracciato D-E 50% su
115 ml confine  da espropriare dal
picchetto

108,00 4,00 0,25 108,000VILLASPECIOSA E'-F
Sommano mc 622,688  23,00  14 321,82

3 D.0001.000
2.0008 TRASPORTO A RILEVATO di materiali,

asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi
o da cava, gia' caricati su automezzo,
compreso lo scarico a rilevato con
percorrenza entro i limiti di distanza di 2
Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato
per mc di rilevato eseguito. 
 

799,31 799,310VILLASPECIOSA
799,31 799,310 

Sommano mc 1598,620  0,67  1 071,08
4 D.0001.000

3.0016 CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER CHIUSO) PER
PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito
da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
impastato a caldo in apposito impianto,
con bitume in ragione del 5-6% in peso;
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A riportare     51 864,12



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto    51 864,12
steso in opera con vibrofinitrice
meccanica in sequenza di strati dello
spessore compresso finito di cm 5-7,
compresa la rullatura. Valutato per mc
compresso per strade urbane e
extraurbane. 

 
1185,00 3,50 0,07 290,325VILLASPECIOSA da Tracciato A-B

450,00 3,50 0,07 110,250VILLASPECIOSA Tracciato C-D
57,50 3,50 0,07 14,088VILLASPECIOSA Confine Tracciato D-E

108,00 3,50 0,07 26,460VILLASPECIOSA Tracciato E'-F
Sommano mc 441,123  140,11  61 805,74

5 SIEPE RICONFIGURAZIONE DI SIEPE
AUTOCTONA esistente lungo la strada
rurale, con trattore di adeguata potenza
attrezzato di barra falciante o
triciasarmenti per sagomare
adeguatamente la siepe esistente
In alternativa alla riconfigurazione messa
a dimora di essenze mediterranea
(Varietà Oleandro-Mora
spinosa-Corbezzolo-Mirto ecc..secondo
indicazione D.L.) su aree nude prive di
siepi autoctone n° 2 fitocelle forestali per
buca tramite scavo 0,50x0,50x0,50 e
formazione di una conca per l'accumulo
dell'acqua.Da piantumare lungo il ciglio
stradale da calcolarsi n°4 fitocelle a ml.
Comprese  2 irrigazioni mensili  da
Aprile- Settembre per un totale di 12
irrigazioni da eseguirsi con autobotte per
2 anni.
 

1951,42 1951,420VILLASPECIOSA Secondo le indicazioni
della D.L.

Sommano ml 1951,420  7,00  13 659,94
6 D.1300.143

0.01
SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE
DI PERICOLO eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finitura in pellicola
rifrangente di classe 2, dato in opera
compreso lo scavo per il blocco di
sostegno e il carico e trasporto a rifiuto
delle materie di risulta e l'eventuale
ripristino della pavimentazione; la
formazione del blocco di sostegno in
calcestruzzo dosato a 200 kg/mc di
cemento R 32,5 di dimensioni di cm
40x40x60; il palo di sostegno, di altezza
adeguata alle dimensioni del segnale ed
alle norme di sicurezza, in tubo di
acciaio zincato FI 60 munito di
dispositivo antirotazione; le staffe e i
collari di fissaggio palo-cartello in
alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione dimensioni cm
60 lato
 

4,00 4,000 
Sommano cad 4,000  147,46  589,84

7 strada
rurale 1

PULIZIA E RICONFIGURAZIONE DI
CUNETTEelle dimensioni min. di 50 cm
di larghezza e 60 cm di profondità
attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici e
il trasporto e lo smaltimento di eventuale
materiale di risulta.
 

1236,65 1236,650VILLASPECIOSA
Sommano ml 1236,650  4,61  5 700,96

8 SCAVO A 
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A riportare     133 620,60



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto    133 620,60
SEZ OB SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E

OBBLIGATA per fondazioni di opere
d'arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m 2.00 di profondita' dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua, compreso l'onere per eventuali
piste di accesso; eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico; compreso le
necessarie sbadacchiature ed armature;
escluso l'armatura a cassa chiusa da
compensare a parte; compreso lo
spianamento del fondo, il sollevamento
del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico
su automezzo; escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od
ordinato in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq 

 
4,00 10,00 0,60 0,80 19,200Attraversamenti

Sommano mc 19,200  14,95  287,04
9 D.0001.000

6.0001
TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di
cemento rotocompressi datiin opera
compresi il sottofondo e i rinfranchi in
conglomerato cementizio RcK25,di
larhezza e spessori variabili in funzione
del diametro ,incluse le stuccature dei
giunti,esclusi scavi e rinterri tubo
diametro 400mm,sottofondo da
68x20,spessore rinfianco da 10 cm
 

4,00 10,00 40,000Attraversamenti
Sommano ml 40,000  39,81  1 592,40

VILLASPECIOSA: 135 500.04
Sommano  135 500,04

DECIMOPUTZU:   135 500.02
10 D.0001.007

.0010
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
NATURALE per viabilità e piazzali
urbani ,di adeguata pezzatura e
granulometria,compreso:la fornitura e la
cernita del materiale,lo spianamento e la
sistemazione superficiale,il costipamento
o rullatura ;valutato per la cubatura
effettivamente in opera :eseguita a
macchina
 

57,50 4,00 0,20 46,000Tratto confine D-E 50% cnfine di 115 ml
417,00 3,00 0,30 375,300Tratto stradale lungo canale E'-F
190,00 3,00 0,30 171,000Tratto Bretella F-G
520,00 4,00 0,10 208,000Tratto stradale ponte G-H
912,00 3,00 0,30 820,800Tratto stradale lato paese I-L

Sommano mc 1621,100  27,59  44 726,15
11 D.0001.000

3.0003 STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con
tout-venant di cava, ovvero con idoneo
misto di fiume, avente granulometria
assortita, dimensione massima degli
elementi mm 71, limite di fluidita non
maggiore di 25 ed indice di plasticita
nullo, incluso l'eventuale inumidimento
od essicamento per portarlo all'umidita
ottima ed il costipamento fino a

Pg.3
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto    180 226,19
raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata
nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non
inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle
prove con piastra avente diametro di cm
30; valutato per ogni metro cubo
misurato a spessore finito dopo il
costipamento 

 
57,50 4,00 0,20 46,000Tratto confine D-E 50% cnfine di 115 ml

417,00 3,00 0,30 375,300Tratto stradale lungo canale E'-F
190,00 3,00 0,30 171,000Tratto Bretella F-G
520,00 4,00 0,10 208,000Tratto stradale ponte G-H
912,00 3,00 0,20 547,200Tratto stradale lato paese I-L

Sommano mc 1347,500  23,00  30 992,50
12 D.0001.000

2.0008 TRASPORTO A RILEVATO di materiali,
asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi
o da cava, gia' caricati su automezzo,
compreso lo scarico a rilevato con
percorrenza entro i limiti di distanza di 2
Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato
per mc di rilevato eseguito. 
 

3156,00 3156,000Trasporto
Sommano mc 3156,000  0,67  2 114,52

13 D.0001.000
3.0016 CONGLOMERATO BITUMINOSO

(BINDER CHIUSO) PER
PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito
da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
impastato a caldo in apposito impianto,
con bitume in ragione del 5-6% in peso;
steso in opera con vibrofinitrice
meccanica in sequenza di strati dello
spessore compresso finito di cm 5-7,
compresa la rullatura. Valutato per mc
compresso per strade urbane e
extraurbane. 

 
57,50 4,00 0,07 16,100Tratto confine D-E 50% cnfine di 115 ml

417,00 3,50 0,07 102,165Tratto stradale lungo canale E'-F
190,00 3,50 0,07 46,550Tratto Bretella F-G
520,00 4,50 0,07 163,800Tratto stradale ponte G-H

Sommano mc 328,615  140,11  46 042,25
14 D.1300.143

0.01
SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE
DI PERICOLO eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finitura in pellicola
rifrangente di classe 2, dato in opera
compreso lo scavo per il blocco di
sostegno e il carico e trasporto a rifiuto
delle materie di risulta e l'eventuale
ripristino della pavimentazione; la
formazione del blocco di sostegno in
calcestruzzo dosato a 200 kg/mc di
cemento R 32,5 di dimensioni di cm
40x40x60; il palo di sostegno, di altezza
adeguata alle dimensioni del segnale ed
alle norme di sicurezza, in tubo di
acciaio zincato FI 60 munito di
dispositivo antirotazione; le staffe e i
collari di fissaggio palo-cartello in
alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione dimensioni cm
60 lato
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto    259 375,46
4,00 4,000 

Sommano cad 4,000  147,46  589,84
15 strada

rurale 1
PULIZIA E RICONFIGURAZIONE DI
CUNETTEelle dimensioni min. di 50 cm
di larghezza e 60 cm di profondità
attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici e
il trasporto e lo smaltimento di eventuale
materiale di risulta.
 

1332,16 1332,160 
Sommano ml 1332,160  4,61  6 141,26

16 SCAVO A
SEZ OB

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
d'arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m 2.00 di profondita' dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua, compreso l'onere per eventuali
piste di accesso; eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico; compreso le
necessarie sbadacchiature ed armature;
escluso l'armatura a cassa chiusa da
compensare a parte; compreso lo
spianamento del fondo, il sollevamento
del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico
su automezzo; escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od
ordinato in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq 

 
4,00 10,00 0,60 0,80 19,200 

Sommano mc 19,200  14,95  287,04
17 D.0001.000

6.0001
TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di
cemento rotocompressi datiin opera
compresi il sottofondo e i rinfranchi in
conglomerato cementizio RcK25,di
larhezza e spessori variabili in funzione
del diametro ,incluse le stuccature dei
giunti,esclusi scavi e rinterri tubo
diametro 400mm,sottofondo da
68x20,spessore rinfianco da 10 cm
 

2,00 20,00 40,000 
Sommano ml 40,000  39,81  1 592,40

18 SIEPE RICONFIGURAZIONE DI SIEPE
AUTOCTONA esistente lungo la strada
rurale, con trattore di adeguata potenza
attrezzato di barra falciante o
triciasarmenti per sagomare
adeguatamente la siepe esistente
In alternativa alla riconfigurazione messa
a dimora di essenze mediterranea
(Varietà Oleandro-Mora
spinosa-Corbezzolo-Mirto ecc..secondo
indicazione D.L.) su aree nude prive di
siepi autoctone n° 2 fitocelle forestali per
buca tramite scavo 0,50x0,50x0,50 e
formazione di una conca per l'accumulo
dell'acqua.Da piantumare lungo il ciglio
stradale da calcolarsi n°4 fitocelle a ml.
Comprese  2 irrigazioni mensili  da
Aprile- Settembre per un totale di 12
irrigazioni da eseguirsi con autobotte per
2 anni.
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto    267 986,00
430,58 430,580 

Sommano ml 430,580  7,00  3 014,06

DECIMOPUTZU:   135 500.02
Sommano  135 500,02

Totale  271 000,06
IMPORTO DEI LAVORI

Totale  271 000,06

CAGLIARI 08/01/2012
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