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Nr. 1 SEDILE PER TRIBUNA, con seduta autoportante con schienale alto realizzata in polipropilene copolimero ignifugo CL1 e trattato anti UV,
A.0000.0000. colorato nella massa e stampato ad iniezione. Colori disponibili blu, rosso, giallo, verde (cedi RAL in figura).
0000 Sagoma anatomica con superficie liscia che ne facilita la pulizia, bordo dello schienale rinforzato (sez. media 22 mm.) per evitare la torsione,

base aderente al gradone su tutto il perimetro per limitare la possibilità di leva in caso di atti vandalici ed evitare l'accumulo di detriti.
La seduta è dotata di foro per il deflusso dell'acqua per gravità e di nicchia anteriore per targhetta numerata (esclusa).

Fissaggio diretto sul gradone mediante due o più stopper (esclusi) alloggiabili in appositi incavi con 6 punti totali di aggancio, dotati di tappi
copriforo inamovibili (compresi).
Larghezza seduta cm. 41, profondità cm. 32, altezza cm. 35
euro (trenta/00) cad. 30,00

Nr. 2 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (venticinque/82) ora 25,82
0001
Nr. 3 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (ventiquattro/19) ora 24,19
0002
Nr. 4 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (ventiuno/97) ora 21,97
0003
Nr. 5 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (ventisei/41) ora 26,41
0004
Nr. 6 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con
A.0002.0001. percorrenza cava-cantiere entro 30 km
0005 euro (centosette/24) viaggi 107,24

Nr. 7 TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da
A.0002.0001. 101 a 150 km
0007 euro (quattrocentosessantaquattro/69) viaggi 464,69

Nr. 8 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA
A.0003.0001. CIRCOLARE elettrica a banco
0002 euro (zero/26) ora 0,26

Nr. 9 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t
A.0003.0003. euro (zero/72) nl/ora 0,72
0001
Nr. 10 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t
A.0003.0003. euro (zero/93) nl/ora 0,93
0003
Nr. 11 Noleggio di Piattaforma aerea idraulica per altezze fino a 10 m
A.0003.0003. euro (sette/00) h 7,00
0004
Nr. 12 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto
A.0005.0001. euro (uno/06) m3 1,06
0001
Nr. 13 ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte
A.0005.0001. euro (ventidue/16) m3 22,16
0002
Nr. 14 GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l
A.0005.0002. euro (uno/14) l 1,14
0001
Nr. 15 GASOLIO per autotrazione, alla pompa
A.0005.0002. euro (uno/14) l 1,14
0002
Nr. 16 ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionmento macchinari
A.0005.0003. euro (zero/18) kWh 0,18
0001
Nr. 17 ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERCOLOSI
A.0005.0005. euro (zero/70) kg 0,70
0001
Nr. 18 PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi
A.0005.0007. euro (due/57) cad 2,57
0002
Nr. 19 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE
A.0005.0007. euro (dodici/87) cad 12,87
0003
Nr. 20 PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi
A.0005.0007. euro (zero/72) cad 0,72
0004
Nr. 21 LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima
A.0005.0009. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 22 LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima
A.0005.0009. euro (zero/01) cad 0,01
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0002
Nr. 23 RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima
A.0005.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 24 RICAMBI, a stima
A.0005.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 25 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
A.0005.0011. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 26 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
A.0005.0011. euro (uno/00) cad 1,00
0002
Nr. 27 ONERI VARI, a stima
A.0005.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 28 PEZZI SPECIALI, a stima
A.0005.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 29 INCIDENZA PONTEGGIO, a stima
A.0005.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0004
Nr. 30 IMBALLAGGI VARI, a stima
A.0005.0013. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 31 PACCO POLIETILENE per laterizi
A.0005.0013. euro (tre/40) cad 3,40
0002
Nr. 32 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della
A.0005.0014. macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula di matematica
0002 finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d’ammortamento

0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 5 anni
euro (diciassette/44) anno 17,44

Nr. 33 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della
A.0005.0014. macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula di matematica
0003 finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d’ammortamento

0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 6 anni
euro (quindici/01) anno 15,01

Nr. 34 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della
A.0005.0014. macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula di matematica
0005 finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d’ammortamento

0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni
euro (undici/97) anno 11,97

Nr. 35 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
A.0005.0014. macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
0008 finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10%

interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni
euro (cinque/15) anno 5,15

Nr. 36 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
A.0005.0014. macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
0011 finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10%

interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni
euro (quattro/83) anno 4,83

Nr. 37 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell’ammortmento
A.0005.0015. euro (sei/44) perc. 6,44
0001
Nr. 38 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 10% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0003
Nr. 39 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0004
Nr. 40 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0005
Nr. 41 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0006
Nr. 42 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/03) perc. -0,03
0007
Nr. 43 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

COMMITTENTE: Comune Di Villaspeciosa



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

A.0005.0016. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 44 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
A.0005.0016. euro (uno/00) cad 1,00
0002
Nr. 45 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo
A.0005.0016. euro (zero/01) cad 0,01
0003
Nr. 46 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
A.0006.0001. euro (quindici/63) m3 15,63
0001
Nr. 47 CIOTTOLAME-PIETRAME
A.0006.0006. euro (tredici/86) m3 13,86
0001
Nr. 48 POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti
A.0006.0007. euro (zero/09) kg 0,09
0001
Nr. 49 CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets
A.0007.0001. euro (centosessantasette/13) t 167,13
0002
Nr. 50 CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets
A.0007.0001. euro (duecentootto/75) t 208,75
0004
Nr. 51 CALCE IDRATA sfusa
A.0007.0002. euro (settantaquattro/00) t 74,00
0001
Nr. 52 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI
A.0009.0001. CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co
0003 cantiere in autobetonierada 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA

RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (ottantacinque/00) m3 85,00

Nr. 53 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA
A.0009.0001. S4, con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
0004 autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a

20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (ottantasette/55) m3 87,55

Nr. 54 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA
A.0009.0001. S4, con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
0005 autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a

25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (novantauno/50) m3 91,50

Nr. 55 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA
A.0009.0002. S4, con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
0004 autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK pari a

30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1
euro (centodue/31) m3 102,31

Nr. 56 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14
A.0010.0001. euro (zero/89) kg 0,89
0004
Nr. 57 RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20
A.0010.0002. euro (uno/12) kg 1,12
0003
Nr. 58 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm
A.0010.0005. euro (uno/60) kg 1,60
0002
Nr. 59 CHIODI (punte piane), misure varie
A.0010.0005. euro (uno/55) kg 1,55
0004
Nr. 60 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno
A.0011.0001. euro (cinque/85) kg 5,85
0001
Nr. 61 TRAVI ABETE U.T. misure varie
A.0012.0001. euro (centosettantatre/80) m3 173,80
0001
Nr. 62 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm
A.0012.0001. euro (duecentoquarantatre/00) m3 243,00
0002
Nr. 63 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim.100x12x25
A.0014.0003. euro (quattro/00) m 4,00
0002
Nr. 64 BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60
A.0016.0001. euro (uno/60) kg 1,60
0001
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Nr. 65 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato **spessore mm.3
A.0016.0002. euro (tre/76) m2 3,76
0002
Nr. 66 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo
A.0016.0002. continuo spessore mm 6
0006 euro (nove/00) m2 9,00

Nr. 67 PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi
A.0016.0003. euro (due/80) l 2,80
0001
Nr. 68 Protezione a parete antinfortunistica in polietilene espanso reticolato classe I° antimuffa, idrorepellente.
A.0017.0003.
0003 ANT02 Spessore: 25 mm

Rivestito con tessuto.
Ancoraggio a parete: film adesivo-collante-meccanico
Dim. cm 150 x 200
Sagomabile a richiesta secondo disegno
ANT18 Spessore: 15 mm
euro (cinquantaquattro/00) m2 54,00

Nr. 69 PAVIMENTO ANTITRAUMA IN GOMMA SINTETICA COLORATA granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche,
A.0017.0007. con ottimo drenaggio,  fori laterali cilindrici su ambo i lati, spinotti in teflon con invito smussato resistenza al fuoco classe 1, in opera in
0004 quadrotti 50x50 o 100x100 compreso l'approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 2,5. Conforme alle normative: EN 1177,

EN 1021, EN 1021-2, EN71 parte 3
euro (trentaotto/25) m2 38,25

Nr. 70 TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE,  manto sintetico in cloruro di polivinile eterogeneo con strato di usura plastificato, calandrato e
A.0017.0007. goffrato a rilievo senza aggiunta di cariche minerali tipo TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE ( Spess. totale EN 428 9.0 mm., Peso EN
0005 430 5,4 Kg/m2, Teli da ml. 29 max e largh. ml. 1,5). Saldato a caldo con apposito cordolo di saldatura Taraflex con tonalità cromatica a scelta

della D.L. e realizzato su massetto in cemento impermeabilizzato, compatto, liscio, piano ed asciutto. Compreso il trattamento batteriostatico e
micostatico SANOSOL® e foto-reticolato tipo TRIPLE ACTION PROTECSOL® dello strato di usura che ne faciliterà la manutenzione ed
eviterà la stesura di un’emulsione acrilica (metallizzazione), adattando il coefficiente di scivolamento al tipo di azione o movimento richiesto,
assicurando una perfetta aderenza ai movimenti di giocata ed eliminando il rischio di ustioni da attrito riducendo del 25% la temperatura
generata. Il pavimento  dovrà essere dotato di un supporto di tipo CXPTM HD comfort a doppia densità e di un complesso superficiale di tipo
D-MaxTM+.
euro (venticinque/00) m2 25,00

Nr. 71 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN alluminio avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44
A.0020.0002. circa, eseguita con un’intelaiatura in alluminio, tamburata con pannelli laminati. Telaio in alluminio con apposite fresature per l’aletta dei
0002 coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in alluminio della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul

telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura al
poliuretano colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio.
euro (duecentosessantatre/00) cad 263,00

Nr. 72 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industri- ali, giunto a
A.0023.0001. bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
0003 DIAMETRO ESTERNO 110 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.

euro (quattro/58) m 4,58

Nr. 73 TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde
A.0023.0001. euro (tre/17) m 3,17
0018
Nr. 74 TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde
A.0023.0001. euro (cinque/86) m 5,86
0020
Nr. 75 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del
A.0029.0001. produttore, diametro e norme di riferimento, estremit`a filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1”
0003 euro (sette/62) m 7,62

Nr. 76 **MATTONE FORATO 8x15x30
A.0042.0001. euro (zero/48) cad 0,48
0013
Nr. 77 LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai euro/cm/mq
A.0044.0005. euro (uno/02) cm/m2 1,02
0001
Nr. 78 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 16
A.0046.0001. euro (sei/53) m 6,53
0004
Nr. 79 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22
A.0046.0001. euro (otto/70) m 8,70
0006
Nr. 80 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 16
A.0046.0002. euro (sei/60) m 6,60
0004
Nr. 81 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22
A.0046.0002. euro (dodici/32) m 12,32
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0006
Nr. 82 Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie’
A.0047.0001. d’opera.
0003 euro (zero/36) m 0,36

Nr. 83 Impianto Audio Per Uso Conferenze/fitness Palestraacustico/diffusione Sonora composto da:
A.0047.0001. 4 casse amplificate rcf serie ART312 da350 watt con equalizzatore, amplificatore serie HC1600 2 canali (2 mic + 2 stereo) 2 cavi jack/xlr
0030 metri 3 (mixer/casse).

euro (millecinquecento/00) cadauno 1´500,00

Nr. 84 TUBO IN PE CORRUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI ITERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di tele- comunicazioni,
A.0047.0002. tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza al- lo schiacciamento 750N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia
0011 parete. fornito a pie’ d’opera.

euro (tre/06) m 3,06

Nr. 85 Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparechiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti.
A.0047.0003. fornito a pie’ d’opera.
0024 euro (zero/31) cad 0,31

Nr. 86 Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli ap- parecchi, di
A.0047.0005. prefratture per l’inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 276x233x120 mm a 8 moduli con portello, fornito a pie’
0005 d’opera.

euro (undici/85) cad 11,85

Nr. 87 Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d’acciaio spesore 6/10 mm verniciatocon resine epossidiche, completo di profi- lati DIN 35 per
A.0047.0006. il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 630x830x120 mm a 96 moduli su 4 file. fornito a pie’
0006 d’opera.

euro (duecentosettantaquattro/62) cad 274,62

Nr. 88 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,curva
A.0047.0007. C,unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. Fornito a pie’ d’opera.
0001 euro (nove/47) cad 9,47

Nr. 89 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva
A.0047.0007. C,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie’ d’opera.
0043 euro (ottantaotto/12) cad 88,12

Nr. 90 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida
A.0047.0008. DIN 35,tipo A, sensibilit`a 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie’ d’opera.
0001 euro (settantaquattro/61) cad 74,61

Nr. 91 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida
A.0047.0008. DIN 35,tipo AC, sensibilit`a 1Acurva B, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie’ d’opera.
0016 euro (sessantaquattro/04) cad 64,04

Nr. 92 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida
A.0047.0008. DIN 35,tipo A, sensibilit`a 30 mA curva B, 2P compact,da 6 a 32A. Fornito a pie’ d’opera.
0032 euro (centotrentasette/47) cad 137,47

Nr. 93 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida
A.0047.0008. DIN 35,tipo A, sensibilit`a 30 mA curva B, 2P compact,da 50 a 63 A. Fornito a pie’ d’opera.
0034 euro (centosettantatre/77) cad 173,77

Nr. 94 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida
A.0047.0008. DIN 35,tipo AC, sensibilit`a 300/500 mA curva B,3P+N 40 A. Fornito a pie’ d’opera.
0095 euro (centoventidue/96) cad 122,96

Nr. 95 Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 4 poli, da 16 a 32 A. Fornito a pie’ d’opera.
A.0047.0009. euro (trentasette/07) cad 37,07
0013
Nr. 96 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti
A.0047.0010. elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da parete, esclusi accessori
0016 di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: interruttore unipolare 16A. Fornito a pie’ d’opera.

euro (uno/60) cad 1,60

Nr. 97 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti
A.0047.0010. elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da parete, esclusi accessori
0018 di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: deviatore unipolare 16A. Fornito a pie’ d’opera.

euro (quattro/70) cad 4,70

Nr. 98 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti
A.0047.0010. elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da parete, esclusi accessori
0032 di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a pie’ d’opera.

euro (cinque/42) cad 5,42

Nr. 99 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti
A.0047.0010. elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da parete, esclusi accessori
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0036 di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: placca in resina o alluminio anodizzato da 1 a 3 posti. Fornito a pie’
d’opera.
euro (uno/53) cad 1,53

Nr. 100 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti
A.0047.0010. elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da parete, esclusi accessori
0037 di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a pie’ d’opera.

euro (uno/03) cad 1,03

Nr. 101 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti
A.0047.0010. elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da parete, esclusi accessori
0038 di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: custodia stagna in resina IP40 a 3 posti. Fornito a pie’ d’opera.

euro (cinque/45) cad 5,45

Nr. 102 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di
A.0047.0010. modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,
0055 ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, esclusi accessori di montaggio

e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a pie’ d’opera.
euro (dieci/56) cad 10,56

Nr. 103 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di
A.0047.0010. modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,
0056 ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, esclusi accessori di montaggio

e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa UNEL 2P+T 10/ 16A. Fornito a pie’ d’opera.
euro (dieci/22) cad 10,22

Nr. 104 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di
A.0047.0010. modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,
0060 ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, esclusi accessori di montaggio

e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: placca colorata a 3 moduli. Fornito a pie’ d’opera.
euro (nove/13) cad 9,13

Nr. 105 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di
A.0047.0010. modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,
0061 ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, esclusi accessori di montaggio

e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: supporto in resina a3 posti. Fornito a pie’ d’opera.
euro (uno/03) cad 1,03

Nr. 106 POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezioneper installazioni impiantistiche
A.0047.0015. elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, o per installazioni impiantistiche civili
0001 interrate, collegamenti di scari- co, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a

tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Fornito a pie’ d’opera.
euro (nove/81) cad 9,81

Nr. 107 CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde,
A.0047.0017. non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie’ d’opera.
0002 euro (zero/30) m 0,30

Nr. 108 CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde,
A.0047.0017. non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie’ d’opera.
0003 euro (zero/49) m 0,49

Nr. 109 Contattore o contascatti 32 A. Fornito a pie’ d’opera.
A.0047.0041. euro (quarantacinque/00) cad 45,00
0003
Nr. 110 Spia di segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso, verde, giallo, blu, trasparente. Fornito a pie’ d’opera.
A.0047.0041. euro (dodici/76) cad 12,76
0029
Nr. 111 Gettoniera a tempo elettronica a moneta o gettone per il pagamento di 1 servizio.
A.0047.0041. euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00
0030
Nr. 112 Temporizzatore a carte prepagate per 1 servizio/doccia. Versione con lettore RFID contactless tipo CT2 della Favero Elettronics Design o
A.0047.0041. similari, completo di n. 10 Carte prepagata RFID e di  CARDWRITER-01 - Programmatore RFID.
0031 euro (cinquecento/00) cadauno 500,00

Nr. 113 Kit  Video sorveglianza Bticino O SIMILARI, composto da:
A.0047.0050. - 6 telecamere  Sensore Sony Super HAD CCD II (ICX811) Tipo di lente (mm)9 - 22  Sensibilità (lux)	0,03 lux F1.2 / 0,01 lux F1.2 / 0 lux
0001 con IR on Risoluzione Orizzontale TVL600

- 6 staffe di fissaggio in metallo con snodo
Set di tasselli per il fissaggio delle telecamere
6 alimentatori 12 Volt DC (per le telecamere)
1 DVR Digitale 8 Canali Video e 1 Audio, Web Server e Telecomando (batterie incluse) e hard disk 500Gb.
1 alimentatore 19 Volt DC per il DVR
8 Connettori BNC per RG59 a vite
1 cavo ethernet per il collegamento ad un modem/router ADSL
euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00
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Nr. 114 CALDAIA un produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo per installazione esterna con gestione elettronica della temperatura e
A.0049.0001. controllo della portata dell'acqua.
0007 Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione e comando elettronico di serie con funzione di gestione della temperatura e auto diagnosi.

Temperatura max di funzionamento pari a 85° C.può essere collegato in cascata con altri apparecchi fino ad un massimo di 25 unità mediante
l'utilizzo di apposite schede master (una scheda per collegare un massimo di 5 apparecchi, inclusi i cavetti di collegamento per il primo e il
secondo apparecchio).
euro (millecentonovantanove/00) cad 1´199,00

Nr. 115 SISTEMA COMPLETO IMPIANTO SOLARE TERMICO PLEION KSG O SIMILARE, COMPOSTO DA:
A.0049.0001. COLLETTORE SOLARE PIANO KSF-G 25 pz 5,00
0008 SET FISSAGGIO 5 COLLETTORI TP - KSF-G 25 pz 1,00

BOLLITORE DSF - V 1500 pz 1,00
CENTRALINA SOLARE TR A502 TT pz 1,00
STAZ. SOL. MDT 13-7 SENZA CENTR. pz 1,00
VASO ESPANSIONE 100 LITRI pz 1,00
RACCORDO INTERCETTAZIONE 3/4" pz 1,00
LIQUIDO SOLARE ANTIGELO R100 20 LITRI pz 3,00
POZZETTO PORTASONDA D.6 pz 2,00
euro (undicimilanovecentoottantacinque/00) cadauno 11´985,00

Nr. 116 Kit Solare termico Kairos Thermo da 200Lt, composto da collettore solare da 2.2mq, bollitore a circolazione naturale da 200lt, kit di
A.0049.0001. installazione per tetto inclinato.
0009 euro (novecentonovantanove/00) cadauno 999,00

Nr. 117 Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: casetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio vernici- ato grigio
A.0050.0001. o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurez- za, tubazione flessibile
0001 DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certifi- cata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1” 1/

2 - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformit`aalla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.
euro (centoquarantanove/95) cad 149,95

Nr. 118 Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: casetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio vernici- ato grigio
A.0050.0001. o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile
0002 DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2”-

UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformit`a alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previstecertificazioni.
euro (duecentosettanta/15) cad 270,15

Nr. 119 Gruppo di pressurizzazione con elettropompa conforme alla norma UNI per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio
A.0050.0003. costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa pilota, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di
0001bis mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico, valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili,

circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrapressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e
quanto altro necessario affinche' il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI. Sono comprese anche le opere murarie per la
formazione del basamento di appoggio ove necessario. Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, l'alimentazione elettrica
dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di
portata (Q = m³/h), :
- gruppo con Q = 15/18 m³/h,
euro (cinquemila/00) cad 5´000,00

Nr. 120 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70,
A.0050.0003. saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante,
0001_2 diametro nominale 2”

euro (trecentotrenta/03) cad 330,03

Nr. 121 SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacit`a di rilevare lo stato di
A.0050.0004. batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i cortocircuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da 5W (con capacit`a di
0023 pilotaggio sino a 18W); possibilit`a di selezionare 2 tipi di emissioni sonore; tensione nominale di alimentazione: 27,6Vcc; alloggiamento

batteria: 1 da 2Ah o da 6Ah; consumo a riposo: 80mA; resa sonora: 106dB a 3m; temperatura di funzion- amento: -2555? C; contenitore
termoplastico di alta resistenza con grado di protezione IP34; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm.
euro (novantasette/99) cad 97,99

Nr. 122 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
A.0050.0005. secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
0001 accessorio necessario all’installazione e funzionamen- to. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in conformit`a alla vigentenormativa di

prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
euro (quarantatre/00) cad 43,00

Nr. 123 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
A.0050.0005. secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
0003 accessorio necessario all’installazione e funzionamen- to. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di

prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
euro (sessantadue/00) cad 62,00

Nr. 124 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
A.0050.0005. secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
0004 accessorio necessario all’installazione e funzionamen- to. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di

prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
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euro (ottantasette/00) cad 87,00

Nr. 125 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per
A.0050.0005. utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
0007 manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito

in conformit`a alla vigente normativa di prevenzione incendi ecorredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
euro (centosessantatre/00) cad 163,00

Nr. 126 Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di prevenzione
A.0050.0005. incendi e corredato dalle previstecertificazioni ed omologazioni
0013 euro (cinque/50) cad 5,50

Nr. 127 SERBATOIO da Interro monoblocco in polietilene, inattaccabili da alghe, resistenti agli urti, agli agenti chimici ed ai raggi UV.
A.0050.0005. Particolarmente idonei per lo stoccaggio di riserve di acqua antincendio, piovana, acque reflue, contenimento di prodotti chimici. capacità
0015 5000lt

euro (millecinquecento/00) cadauno 1´500,00

Nr. 128 TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio
A.0053.0002. euro (uno/75) l 1,75
0001
Nr. 129 IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe
A.0053.0003. euro (cinque/00) l 5,00
0003
Nr. 130 FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effettoancorante della finitura agli intonaci, sia interni che
A.0053.0005. esterni
0001 euro (sette/00) l 7,00

Nr. 131 PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in acciaio laminato zincato a caldo, con bordi
A.0054.0013. risvoltati antitaglio e testate in materiale autoestinguente, acciaio preverniciato a forno con resina epossipoliestere, stabiliz- zato ai raggi UV,
0056 portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, diffusore in policarbonato opalino rigato inter- namente e liscio esternamente,

antipolvere, stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata, con connettore rapido per l’installazione elettrica e apertura mediantesportello, con
lampade da 2700 K grado di protezione IP 20, completa di lampade fluorescenti 1X58 W. Fornito a pie’ d’opera.
euro (cinquantadue/00) cad 52,00

Nr. 132 PROIETTORE  a soffitto di tipo A LED COMPOSTO DA:
A.0054.0013. - Corpo in alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento;
0063 - Riflettore in alluminio stampato prismatizzato, ossidato anodicamente con sp. 3 µ e brillantato per un elevato rendimento luminoso.

- Diffusore: vetro di protezione temperato, spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti
Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.
versione 5000 lumen - potenza 50W/75W
euro (duecentonovantanove/00) cad 299,00

Nr. 133 PROIETTORE  per illuminazione di campi esterni da istallare su Palo di tipo, lampada A LED :
A.0054.0013. - Corpo in alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento;
0064 Caratteristiche Tecniche:

Angolo: 160°
ip65
Wattaggio: 100w
Voltaggio: AC 220-240V
Temperatura Luce: FREDDA , naturale
Lumen: 10000
Corpo: Alluminio Resistente
Colore: Nero
euro (novantanove/00) cad 99,00

Nr. 134 PROIETTORE  a soffitto e a parete per interni ed esterni di tipo A LED COMPOSTO DA:
A.0054.0013. - Corpo in alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento;
0065 - Riflettore in alluminio stampato prismatizzato, ossidato anodicamente e brillantato per un elevato rendimento luminoso.

- Diffusore: vetro di protezione temperato, spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti completo di griglia di protezione.
- Sensore di attivazione a infrarossi.
Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.
Led Con potenza di illuminazione 10000 lumen  - assorbimento potenza 100W (equivalenti a 400W per lampade a incandescenza.)
euro (novantanove/00) cad 99,00

Nr. 135 APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a funzionamento sempre acceso,
A.0054.0018. alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automati- co del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto.
0002 Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento;

grado di protezione IP405. Corredato di sche- mi serigrafati con segnali rispondenti a normativa CEE e con ro- tazione diffusore tra 0? e 330?
, autonomia 60 min ore - lampada fluorescente compatta 1X18 W. Fornito a pie’ d’opera.
euro (centoventiotto/10) cad 128,10

Nr. 136 Sostegno tronco-conico monolitico a conicit`a costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina con la
A.0054.0019. tecnologia dell’avvolgimento di fibre continue, impregnate su mandrino rotante (filament winding)avente le seguenti caratter- istiche: fibra di
0005 vetro continua nella quantit`a non inferiore a165% del peso totale; resina poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale

assenza di inerti; finitura estena lucida, ricca diresina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sinteti- co a protezione degli agenti chimico-
atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso
cavi easola per allog- giamento morsettiera (questa esclusa). Materiale certificato UNI EN ISO 9001. Fornito franco cantiere con altezza fuori
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terra m. 7,00; diametro base- sommit`a mm 175-115; sp. mm 6,0.
euro (duecentosessantatre/00) cad 263,00

Nr. 137 PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m
A.0057.0001. euro (otto/50) m 8,50
0004
Nr. 138 PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l’ incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc.
A.0057.0001. euro (quarantadue/00) m 42,00
0011
Nr. 139 CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 100x100 con scarico diametro 32-80
A.0057.0005. euro (tre/40) cad 3,40
0001
Nr. 140 ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia
A.0059.0001. interni che esterni
0001 euro (zero/48) kg 0,48

Nr. 141 ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER- ESTERNO, per
A.0059.0002. impianti sportivi
0001 euro (cinque/73) kg 5,73

Nr. 142 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metal- lico e
A.0064.0001. vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fat- turazione mq 1,75, realizzata con profilati di alluminio estrusi: legaEN AW 6060
0002 (EN573-3 e EN 755-2). Alluminio finitura legno.

euro (trecentootto/00) m2 308,00

Nr. 143 Accessori per manutenzione di FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO, come guarnizioni ,vetro o pannello di tamponamento,
A.0064.0001. maniglia e serratura di apertura.
0002_bis euro (duecentocinquanta/00) a corpo 250,00

Nr. 144 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elet- trozincato a Z con
A.0067.0003. zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilin- dro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
0001 Patent, maniglia inter- na e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera

registra- bile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta lato
cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vanomuro 800x2050 mm
euro (duecentocinquantasette/50) cad 257,50

Nr. 145 Porta in Lamiera acciaio zincato preverniciato tamburato, completa di telaio acciaio zincato rinforzato, staffe di ancoraggio,serratura e
A.0067.0003. maniglia, colore panna, dimensioni luce cm 205x70, ad un'anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, maniglia
0001.1 interna e maniglia esterna completa di placche; dim.vano muro 800x2050 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con

zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
euro (centodiciannove/00) cad 119,00

Nr. 146 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elet- trozincato a Z con
A.0067.0003. zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilin- dro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
0004 Patent, maniglia inter- na e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera

registra- bile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta lato
cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vanomuro 1300x2150 mm
euro (trecentosessantauno/50) cad 361,50

Nr. 147 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4
A.0067.0005. viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato
0001 verso le vie di fuga ed uscite di sicurez- za. Realizzatomediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l’aperturadel

serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di
requisiti costruttivi che di montaggio.
euro (centotrentauno/00) cad 131,00

Nr. 148 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172
A.0070.0001. euro (quarantauno/84) m2 41,84
0020
Nr. 149 LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55
A.0074.0001. euro (settantaquattro/33) cad 74,33
0001
Nr. 150 GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni,
A.0074.0011. morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.
0003 euro (cinquantatre/61) cad 53,61

Nr. 151 MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,
A.0074.0012. euro (sessantaquattro/34) cad 64,34
0002
Nr. 152 MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca
A.0074.0012. d’erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2” regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo
0005 conico da 1/2”

euro (cento/08) cad 100,08

Nr. 153 FORNITURA DI Contatori G.P.L. liquido elettronici non fiscali
A.0074.0012. euro (centocinquanta/00) cad 150,00
0006
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Nr. 154 PENSILINA ALVEOLARE TRASPARENTE profondità 100 cm STRUTTURA IN ABS MODULABILE, completa di supporti di
A.0074.0012. ancoraggio alle parte in acciaio.
0007 euro (settantasei/00) m 76,00

Nr. 155 Coppia impianto basket richiudibile con movimentazione a cremagliera, struttura in acciaio zincato a caldo o verniciato a sezione principale
A.0075.0001. mm 100x100, sbalzo cm 160, completo di tabelloni in resina melaminica cm 180x105 spessore mm 10, canestri regolamentari rinforzati e
0001 retine. Cassone porta zavorra (da inserire minimo kg 250 per canestro). Ruote per la movimentazione ad abbassamento automatico, gommate

e antitraccia. L’innalzamento e l’abbassamento della struttura avviene attraverso cremagliera con maniglia asportabile.
euro (cinquemilaseicento/00) cad 5´600,00

Nr. 156 OPERAIO SPECIALIZZATO
B.0001.0001. euro (trentadue/37) ora 32,37
0001
Nr. 157 OPERAIO QUALIFICATO
B.0001.0001. euro (trenta/34) ora 30,34
0002
Nr. 158 OPERAIO COMUNE
B.0001.0001. euro (ventisette/56) ora 27,56
0003
Nr. 159 CAPO-SQUADRA
B.0001.0001. euro (trentatre/12) ora 33,12
0004
Nr. 160 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con
B.0002.0001. percorrenza cava-cantiere entro 30 km
0005 euro (centotrentaquattro/48) viaggi 134,48

Nr. 161 TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da
B.0002.0001. 101 a 150 km
0007 euro (cinquecentoottantadue/73) viaggi 582,73

Nr. 162 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t
B.0002.0002. euro (quarantaquattro/97) ora 44,97
0001
Nr. 163 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t
B.0002.0002. euro (cinquantauno/44) ora 51,44
0002
Nr. 164 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t
B.0002.0002. euro (cinquantasei/33) ora 56,33
0003
Nr. 165 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5
B.0002.0002. t
0006 euro (quarantacinque/89) ora 45,89

Nr. 166 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/
B.0002.0002. 10 t
0008 euro (cinquantasette/53) ora 57,53

Nr. 167 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA
B.0003.0001. CIRCOLARE elettrica a banco
0003 euro (zero/33) nl/ora 0,33

Nr. 168 SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMETAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondit`a di taglio fino a
B.0003.0001. 18 cm
0011 euro (uno/72) ora 1,72

Nr. 169 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i
B.0003.0003. consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg
0001 euro (cinque/70) ora 5,70

Nr. 170 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i
B.0003.0003. consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg
0002 euro (nove/49) ora 9,49

Nr. 171 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t
B.0003.0003. euro (zero/90) ora 0,90
0003
Nr. 172 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t
B.0003.0003. euro (uno/17) ora 1,17
0005
Nr. 173 ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione
B.0003.0014. ma compresa l’assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc
0001 euro (dodici/51) ora 12,51

Nr. 174 PALA CARICATRICE CINGOLATA gi`a esistente in cantiere, esclusi l’ operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
B.0003.0014. manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 56 con benna da 0,60 mc
0011 euro (otto/05) ora 8,05
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Nr. 175 RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l’oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione ma
B.0003.0016. compresa l’assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg 1300
0002 euro (due/43) ora 2,43

Nr. 176 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, gi`a esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
B.0003.0016. manutenzione ma compresa l’assicurazione
0005 euro (ventiotto/96) ora 28,96

Nr. 177 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile
B.0003.0017. fino a: 1,5 t
0001 euro (quattro/13) ora 4,13

Nr. 178 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile
B.0003.0017. fino a: 3,0 t
0002 euro (otto/27) ora 8,27

Nr. 179 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile
B.0003.0017. fino a: 8,0 t
0003 euro (otto/47) ora 8,47

Nr. 180 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, esclusi i
B.0003.0020. consumi, gli oneri di manutenzione e l’operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4
0001 euro (trentatre/44) ora 33,44

Nr. 181 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantSEGA CIRCLARE elettrica a banco
B.0004.0001. euro (tre/88) ora 3,88
0003
Nr. 182 SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMETAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondit`a di taglio fino a
B.0004.0001. 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti
0012 euro (trentasei/34) ora 36,34

Nr. 183 NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t
B.0004.0003. euro (zero/92) ora 0,92
0001
Nr. 184 NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t
B.0004.0003. euro (uno/20) ora 1,20
0003
Nr. 185 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
B.0004.0003. consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg
0006 euro (quarantatre/14) ora 43,14

Nr. 186 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
B.0004.0003. consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg
0007 euro (quarantaotto/29) ora 48,29

Nr. 187 ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione
B.0004.0014. e l’assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc
0001 euro (cinquantasei/53) ora 56,53

Nr. 188 PALA CARICATRICE CINGOLATA gi`a esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ri- cambi,
B.0004.0014. manutenzione e assicurazione potenza HP 56 con benna da 0,60 mc
0011 euro (cinquantadue/39) ora 52,39

Nr. 189 RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l’oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione e
B.0004.0016. assicurazionetipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300
0002 euro (trentasei/66) ora 36,66

Nr. 190 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gi`a esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
B.0004.0016. ricambi, manutenzione e assicurazione
0007 euro (ottantaquattro/22) ora 84,22

Nr. 191 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5
B.0004.0017. t
0002 euro (quarantaquattro/97) ora 44,97

Nr. 192 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0
B.0004.0017. t
0003 euro (cinquantauno/44) ora 51,44

Nr. 193 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0
B.0004.0017. t
0004 euro (cinquantasei/33) ora 56,33

Nr. 194 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle
B.0004.0017. operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t
0007 euro (quarantacinque/89) ora 45,89
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Nr. 195 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle
B.0004.0017. operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t
0009 euro (cinquantasette/53) ora 57,53

Nr. 196 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, compresi i
B.0004.0020. consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l’operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4
0001 euro (trentasei/85) ora 36,85

Nr. 197 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto
B.0006.0001. euro (uno/33) m3 1,33
0001
Nr. 198 ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte
B.0006.0001. euro (ventisette/79) m3 27,79
0002
Nr. 199 GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l
B.0006.0002. euro (uno/43) l 1,43
0001
Nr. 200 GASOLIO per autotrazione, alla pompa
B.0006.0002. euro (uno/43) l 1,43
0002
Nr. 201 ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionmento macchinari
B.0006.0003. euro (zero/23) kWh 0,23
0001
Nr. 202 ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERCOLOSI
B.0006.0005. euro (zero/88) kg 0,88
0001
Nr. 203 PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi
B.0006.0007. euro (tre/22) cad 3,22
0002
Nr. 204 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE
B.0006.0007. euro (sedici/14) cad 16,14
0003
Nr. 205 PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi
B.0006.0007. euro (zero/90) cad 0,90
0004
Nr. 206 LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima
B.0006.0009. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 207 LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima
B.0006.0009. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 208 RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima
B.0006.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 209 RICAMBI, a stima
B.0006.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 210 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
B.0006.0011. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 211 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
B.0006.0011. euro (uno/25) cad 1,25
0002
Nr. 212 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
B.0006.0011. euro (uno/25) cad 1,25
0003
Nr. 213 ONERI VARI, a stima
B.0006.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 214 INCIDENZA PONTEGGIO, a stima
B.0006.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0003
Nr. 215 PEZZI SPECIALI, a stima
B.0006.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0004
Nr. 216 CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA
B.0006.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0006
Nr. 217 IMBALLAGGI VARI, a stima
B.0006.0013. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 218 PACCO POLIETILENE per laterizi
B.0006.0013. euro (quattro/27) cad 4,27
0002
Nr. 219 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della
B.0006.0014. macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula di matematica
0002 finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d’ammortamento
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0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni
euro (ventiuno/87) anno 21,87

Nr. 220 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della
B.0006.0014. macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula di matematica
0003 finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d’ammortamento

0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni
euro (diciotto/82) anno 18,82

Nr. 221 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della
B.0006.0014. macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula di matematica
0005 finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d’ammortamento

0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni
euro (quindici/02) anno 15,02

Nr. 222 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
B.0006.0014. macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
0008 finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10%

interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni
euro (sei/46) anno 6,46

Nr. 223 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
B.0006.0014. macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
0011 finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10%

interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni
euro (sei/06) anno 6,06

Nr. 224 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
B.0006.0015. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 225 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
B.0006.0015. euro (uno/25) cad 1,25
0002
Nr. 226 ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo
B.0006.0015. euro (zero/01) cad 0,01
0003
Nr. 227 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
B.0007.0001. euro (ventisei/32) m3 26,32
0001
Nr. 228 CIOTTOLAME-PIETRAME
B.0007.0001. euro (ventiquattro/10) m3 24,10
0008
Nr. 229 POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti
B.0007.0006. euro (zero/11) kg 0,11
0001
Nr. 230 CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta
B.0008.0001. euro (duecentosessantatre/25) t 263,25
0001
Nr. 231 CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta
B.0008.0001. euro (trecentoquindici/45) t 315,45
0003
Nr. 232 CALCE IDRATA sfusa
B.0008.0002. euro (centoquarantaquattro/86) t 144,86
0001
Nr. 233 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
B.0009.0003. euro (centonovantacinque/82) m3 195,82
0001
Nr. 234 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
B.0009.0003. euro (centosessantanove/63) m3 169,63
0003
Nr. 235 MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie’ d’opera
B.0009.0004. euro (centoquarantaotto/60) m3 148,60
0001
Nr. 236 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14
B.0010.0001. euro (uno/11) kg 1,11
0003
Nr. 237 RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20
B.0010.0002. euro (uno/46) kg 1,46
0003
Nr. 238 CHIODI (punte piane), misure varie
B.0010.0004. euro (due/06) kg 2,06
0001
Nr. 239 FILO COTTO NERO diametro 3 mm
B.0010.0004. euro (due/00) kg 2,00
0003
Nr. 240 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno
B.0011.0001. euro (sette/49) kg 7,49
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0001
Nr. 241 TRAVI ABETE U.T. misure varie
B.0012.0001. euro (duecentocinquantauno/98) m3 251,98
0001
Nr. 242 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm
B.0012.0001. euro (trecentotrentaotto/76) m3 338,76
0002
Nr. 243 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim.100x12x25
B.0014.0003. euro (sette/01) m 7,01
0002
Nr. 244 BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni
B.0016.0001. euro (due/21) kg 2,21
0001
Nr. 245 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato **spessore mm.3
B.0016.0003. euro (quattro/96) m2 4,96
0002
Nr. 246 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo
B.0016.0003. continuo spessore mm.6
0006 euro (undici/54) m2 11,54

Nr. 247 PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi
B.0016.0007. euro (tre/70) l 3,70
0001
Nr. 248 Protezione a parete antinfortunistica in polietilene espanso reticolato classe I° antimuffa, idrorepellente.
B.0017.0003. ANT02 Spessore: 25 mm
0003 Rivestito con tessuto.

Ancoraggio a parete: film adesivo-collante-meccanico
Dim. cm 150 x 200
Sagomabile a richiesta secondo disegno
euro (sessantaotto/76) m2 68,76

Nr. 249 PAVIMENTO ANTITRAUMA IN GOMMA SINTETICA COLORATA granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche,
B.0017.0007. con ottimo drenaggio,  fori laterali cilindrici su ambo i lati, spinotti in teflon con invito smussato resistenza al fuoco classe 1, in opera in
0004 quadrotti 50x50 o 100x100 compreso l'approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 2,5. Conforme alle normative: EN 1177,

EN 1021, EN 1021-2, EN71 parte 3
euro (quarantaotto/26) m2 48,26

Nr. 250 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industri- ali, giunto a
B.0022.0001. bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
0003 DIAMETRO ESTERNO 110 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.

euro (sei/15) m 6,15

Nr. 251 TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde
B.0022.0001. euro (quattro/13) m 4,13
0018
Nr. 252 TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde
B.0022.0001. euro (sette/60) m 7,60
0020
Nr. 253 TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del
B.0028.0001. produttore, diametro e norme di riferimento, estremit`a filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1”
0003 euro (nove/80) m 9,80

Nr. 254 MATTONE FORATO 8x15x30
B.0042.0001. euro (zero/68) cad 0,68
0013
Nr. 255 LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai
B.0045.0006. euro (uno/49) cm/m2 1,49
0001
Nr. 256 TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio
B.0046.0002. euro (due/42) l 2,42
0001
Nr. 257 **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe
B.0046.0003. euro (sei/50) l 6,50
0003
Nr. 258 FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che
B.0046.0005. esterni
0001 euro (nove/01) l 9,01

Nr. 259 Fornitura di Temporizzatore a carte prepagate per 1 servizio/doccia. Versione con lettore RFID contactless tipo CT2 della Favero Elettronics
B.0047.0041. Design o similari, completo di n. 10 Carte prepagata RFID e di  CARDWRITER-01 - Programmatore RFID.
0031 euro (seicentoventisette/00) cadauno 627,00

Nr. 260 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16
B.0048.0001. euro (otto/38) m 8,38
0004
Nr. 261 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22
B.0048.0001. euro (dieci/91) m 10,91
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0006
Nr. 262 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16
B.0048.0002. euro (otto/47) m 8,47
0004
Nr. 263 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22
B.0048.0002. euro (quindici/64) m 15,64
0006
Nr. 264 CALDAIA produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo per installazione esterna con gestione elettronica della temperatura e controllo
B.0050.0001. della portata dell'acqua.
0007 Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione e comando elettronico di serie con funzione di gestione della temperatura e auto diagnosi.

Temperatura max di funzionamento pari a 85° C. può essere collegato in cascata con altri apparecchi fino ad un massimo di 25 unità mediante
l'utilizzo di apposite schede master (una scheda per collegare un massimo di 5 apparecchi, inclusi i cavetti di collegamento per il primo e il
secondo apparecchio).
euro (millecinquecentoquattro/20) cad 1´504,20

Nr. 265 FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO "IMPIANTO SOLARE TERMICO" PLEION KSG O SIMILARE, COMPOSTO DA:
B.0050.0002. COLLETTORE SOLARE PIANO KSF-G 25 pz 5,00
007 SET FISSAGGIO 5 COLLETTORI TP - KSF-G 25 pz 1,00

BOLLITORE DSF - V 1500 pz 1,00
CENTRALINA SOLARE TR A502 TT pz 1,00
STAZ. SOL. MDT 13-7 SENZA CENTR. pz 1,00
VASO ESPANSIONE 100 LITRI pz 1,00
RACCORDO INTERCETTAZIONE 3/4" pz 1,00
LIQUIDO SOLARE ANTIGELO R100 20 LITRI pz 3,00
POZZETTO PORTASONDA D.6 pz 2,00,
Compreso il trasporto franco cantiere
euro (quindicimilanovecentosei/99) cadauno 15´906,99

Nr. 266 SERBATOIO da Interro monoblocco in polietilene, inattaccabili da alghe, resistenti agli urti, agli agenti chimici ed ai raggi UV.
B.0050.0005. Particolarmente idonei per lo stoccaggio di riserve di acqua antincendio, piovana, acque reflue, contenimento di prodotti chimici.
0015 euro (millenovecentoventisette/34) 1´927,34

Nr. 267 Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: casetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio vernici- ato grigio
B.0051.0001. o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile
0001 DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1” 1/2

- UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta por- tamanichetta. Fornito in conformit`a alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.
euro (duecento/65) cad 200,65

Nr. 268 Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: casetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio vernici- ato grigio
B.0051.0001. o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile
0002 DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2”-

UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformit`a alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.
euro (trecentocinquantauno/38) cad 351,38

Nr. 269 Gruppo di pressurizzazione con elettropompa conforme alla norma UNI per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio
B.0051.0003. costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 motopomp secondaria, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di
0001 mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico per elettropompa pilota,

valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrapressione,
dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario affinche' il gruppo sia perfettamente conforme
alla norma UNI. Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario. Restano esclusi le
tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo
è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di
portata (Q = m³/h), :
- gruppo con Q = 9/10 m³/h
euro (seimiladuecentoottantadue/62) cad 6´282,62

Nr. 270 SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacit`a di rilevare lo stato di
B.0051.0004. batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i cortocircuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da 5W (con capacit`a di
0023 pilotaggio sino a 18W); possibilit`a di selezionare 2 tipi di emissioni sonore; tensione nominale di alimentazione: 27,6Vcc; alloggiamento

batteria: 1 da 2Ah o da 6Ah; consumo a riposo: 80mA; resa sonora: 106dB a 3m; temperatura di funzion- amento: -2555? C; contenitore
termoplastico di alta resistenza con grado di protezione IP34; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm.
euro (centoventidue/88) cad 122,88

Nr. 271 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
B.0051.0005. secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
0001 accessorio necessario all’installazione e funzionamen- to. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di

prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
euro (sessantasei/54) cad 66,54

Nr. 272 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
B.0051.0005. secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
0003 accessorio necessario all’installazione e funzionamen- to. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di

prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
euro (novanta/37) cad 90,37
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Nr. 273 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
B.0051.0005. secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
0004 accessorio necessario all’installazione e funzionamen- to. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di

prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
euro (centoventiuno/72) cad 121,72

Nr. 274 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per
B.0051.0005. utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
0007 manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito

in conformit`a alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
euro (duecentodiciassette/02) cad 217,02

Nr. 275 Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di prevenzione
B.0051.0005. incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni
0013 euro (tredici/90) cad 13,90

Nr. 276 PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m
B.0054.0001. euro (undici/09) m 11,09
0004
Nr. 277 PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l’ incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc.
B.0054.0001. euro (cinquantaquattro/03) m 54,03
0005
Nr. 278 CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 100x100 con scarico diametro 32-80
B.0054.0005. euro (quattro/27) cad 4,27
0001
Nr. 279 ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia
B.0055.0001. interni che esterni
0001 euro (zero/61) kg 0,61

Nr. 280 ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO
B.0055.0002. euro (sette/18) kg 7,18
0001
Nr. 281 PORTA INTERNA in alluminio AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con
B.0058.0001. un’intelaiatura in in alluminio, tamburata con pannelli di alluminio. Telaio della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l’aletta
0002 dei coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio.

Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura al
poliuretano colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera
completa di controtelaio fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
euro (trecentotrentasei/91) cad 336,91

Nr. 282 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e
B.0059.0001. vetrocamera 4-124, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato
0003 euro (trecentonovantauno/37) m2 391,37

Nr. 283 Accessori per manutenzione di FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO, come guarnizioni ,vetro o pannello di tamponamento,
B.0059.0001. maniglia e serratura di apertura
0003_bis euro (trecentodiciotto/64) a corpo 318,64

Nr. 284 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elet- trozincato a Z con
B.0062.0003. zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilin- dro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
0001 Patent, maniglia inter- na e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera

registra- bile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta la- to
cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 800x2050 mm
euro (trecentocinquantasette/90) cad 357,90

Nr. 285 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elet- trozincato a Z con
B.0062.0003. zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilin- dro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
0004 Patent, maniglia inter- na e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera

registra- bile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta la- to
cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1300x2150 mm
euro (quattrocentoottantaotto/31) cad 488,31

Nr. 286 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4
B.0062.0005. viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato
0001 verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l’apertura del

serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di
requisiti costruttivi che di montaggio.
euro (centosessantaquattro/27) cad 164,27

Nr. 287 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172
B.0065.0001. euro (cinquantaquattro/56) m2 54,56
0020
Nr. 288 MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,
B.0069.0002. euro (ottanta/69) cad 80,69
0002
Nr. 289 MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca
B.0069.0002. d’erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2” regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con
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0005 raccordo conico da 1/2”
euro (centoventicinque/50) cad 125,50

Nr. 290 GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni,
B.0069.0005. morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.
0005 euro (sessantasette/23) cad 67,23

Nr. 291 PENSILINA ALVEOLARE TRASPARENTE profondità 100 cm STRUTTURA IN ABS MODULABILE, completa di supporti di
B.0074.0012. ancoraggio alle parte in acciaio.
0007 euro (novantanove/43) m 99,43

Nr. 292 Impianto Audio Per Uso Conferenze/fitness Palestraacustico/diffusione Sonora composto da:
B.0074.0012. 4 casse amplificate rcf serie ART312 da350 watt con equalizzatore, amplificatore serie HC1600 2 canali (2 mic + 2 stereo) 2 cavi jack/xlr
0009 metri 3 (mixer/casse) 1 cavo per ipod, collegamenti al gruppo di controllo, cavi ed ogni altro accessorio per l'installazione in ambienti di

grandi dimensioni. L'installazione del pannello di comando all'interno di armadio metallico e casse fissate a muro ad una altezza superiore ai
5m. dato in opera collaudato e perfettamente funzionante.
euro (milleottocentonovantaquattro/50) cadauno 1´894,50

Nr. 293 Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemeto con esclusione del cemento amianto, in poliestere o in lamiera metallica;
Comp.Pal.00 comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento in
1 cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione, nonche’ gli oneri per il montaggio e lo smontaggio del

ponteggi. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento
euro (sei/04) m2 6,04

Nr. 294 Ripristino di MANTO IMPERMEABILE, attraverso la posa di UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA
Comp.Pal.00 ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer
2 bituminoso, su impermeabilizzazione esistente, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso

il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 3 mm
euro (undici/52) m2 11,52

Nr. 295 Ri-montaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemeto con esclusione del cemento amianto, in poliestere o in lamiera metallica,
Comp.Pal.00 precedenteme smontate per effettuare il ripristino delle impermeabilizzazioni, compreso il tiro in alto, i trasporti orizzontali,nonche’ gli oneri
3 per il montaggio e lo smontaggio del ponteggi. Valutato per l’effettiva superficie di montaggio.

euro (sei/04) m2 6,04

Nr. 296 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo,
Comp.Pal.00 tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
4 euro (sessanta/85) m 60,85

Nr. 297 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per
Comp.Pal.00 mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm
5 euro (trentauno/92) m2 31,92

Nr. 298 INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
Comp.Pal.00 secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in
6 opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00

di sabbia
euro (diciassette/93) m2 17,93

Nr. 299 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella
Comp.Pal.00 a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso,
7 l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

euro (dodici/07) m2 12,07

Nr. 300 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4
Comp.Pal.00 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato
8 verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l’apertura del

serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di
requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.
euro (centoottantaotto/08) cad 188,08

Nr. 301 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON pannelli antitrauma per strutture sportive posate in opera con colla su intonaco frattazzato
Comp.Pal.00 (questo escluso) compresi tagli, sfridi,ed ogni altro onere per dare l'opera a regola d'arte.
9 euro (ottantasei/76) m2 86,76

Nr. 302 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PROIETTORE  a soffitto o a parete di tipo PER GRANDI AMBIENTI SPORTIVI e/o per ambienti
Comp.Pal.01 esterni COMPOSTO DA:
0 - Corpo in alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento;

- Riflettore in alluminio stampato prismatizzato, ossidato anodicamente e brillantato per un elevato rendimento luminoso.
- Diffusore: vetro di protezione temperato, spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti completo di griglia di protezione.
- Sensore di attivazione a infrarossi.
Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.
Led Con potenza di illuminazione 10000 lumen  - assorbimento potenza 100W (equivalenti a 400W per lampade a incandescenza.)
COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al quadro elettrico e la fornitura dei
materiali accessori e complementari di montaggio, collegamento e cablaggio, su CANALI PORTACAVI. Ideale per l'illuminazione di
ambienti sportivi con altezza superiore ai 5 metri.
euro (duecentouno/62) cad 201,62
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Nr. 303 Tracciamento con pittura delle LINEE DEL CAMPO PER GIOCO PALLACANESTRO in vernice speciale. E' compreso quanto altro occorre
Comp.Pal.01 per dare il lavoro finito.
1 euro (settecento/00) a corpo 700,00

Nr. 304 Tracciamento con pittura delle LINEE CAMPO PER GIOCO PALLAVOLO in vernice speciale. E' compreso quanto altro occorre per dare il
Comp.Pal.01 lavoro finito.
2 euro (settecento/00) a corpo 700,00

Nr. 305 Tracciamento con pittura delle LINEE CAMPO PER GIOCO CALCIO A 5  in vernice speciale. E' compreso quanto altro occorre per dare il
Comp.Pal.01 lavoro finito.
3 euro (settecento/00) a corpo 700,00

Nr. 306 FINESTRA O PORTAFINESTRA PER INTERNI O ESTERNI IN PROFILATI DI ALLUMINIO O SIMILARI IN ALLUMINIO
Comp.Pal.01 ELETTROCOLORATO BIANCO, ad un'anta con apertura a vasistas motorizzata, completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta, di accessori
4 di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale, dei coprifili per gli infissi da montare internamente, la registrazione dell’infisso, la

sostituzione del vetro o del pannello , ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta e montata a regola d'arte.
euro (quattrocentoventidue/37) m2 422,37

Nr. 307 Fornitura di Coppia impianto basket richiudibile con movimentazione a cremagliera, struttura in acciaio zincato a caldo o verniciato a sezione
Comp.Pal.01 principale mm 100x100, sbalzo cm 160, completo di tabelloni in resina melaminica cm 180x105 spessore mm 10, canestri regolamentari
5 rinforzati e retine. Cassone porta zavorra (da inserire minimo kg 250 per canestro). Ruote per la movimentazione ad abbassamento

automatico, gommate e antitraccia. L’innalzamento e l’abbassamento della struttura avviene attraverso cremagliera con maniglia asportabile.
euro (settemilaventidue/40) a corpo 7´022,40

Nr. 308 TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE
Comp.Pal.01 Fornitura e posa in opera di manto sintetico in cloruro di polivinile eterogeneo con strato di usura plastificato, calandrato e goffrato a rilievo
6 senza aggiunta di cariche minerali tipo TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE ( Spess. totale EN 428 9.0 mm., Peso EN 430 5,4 Kg/m2,

Teli da ml. 29 max e largh. ml. 1,5). Saldato a caldo con apposito cordolo di saldatura Taraflex con tonalità cromatica a scelta della D.L. e
realizzato su massetto in cemento impermeabilizzato, compatto, liscio, piano ed asciutto. Compreso il trattamento batteriostatico e micostatico
SANOSOL® e foto-reticolato tipo TRIPLE ACTION PROTECSOL® dello strato di usura che ne faciliterà la manutenzione ed eviterà la
stesura di un’emulsione acrilica (metallizzazione), adattando il coefficiente di scivolamento al tipo di azione o movimento richiesto,
assicurando una perfetta aderenza ai movimenti di giocata ed eliminando il rischio di ustioni da attrito riducendo del 25% la temperatura
generata. Il pavimento  dovrà essere dotato di un supporto di tipo CXPTM HD comfort a doppia densità e di un complesso superficiale di tipo
D-MaxTM+.
euro (cinquantadue/18) a m2 52,18

Nr. 309 Fornitura e installazione di Kit  Video sorveglianza COMELIT O SIMILARI, composto da:
Comp.Pal.01 6 telecamere 1/4" CCD SONY Exview HAD a colori con visione notturna, Varifocal autoiris 3.9:85.9 Autofocus
7 6 staffe di fissaggio in metallo con snodo

Set di tasselli per il fissaggio delle telecamere
6 alimentatori 12 Volt DC (per le telecamere)
1 DVR Digitale 8 Canali Video e 1 Audio, Web Server e Telecomando (batterie incluse) e hard disk 500Gb.
1 alimentatore 19 Volt DC per il DVR
8 Connettori BNC per RG59 a vite
1 cavo ethernet per il collegamento ad un modem/router ADSL
Tastiera di comando RS485, serie controller, CON CONNESSIONE RS 485 E RS 232.
Completo di cavi di connessione all'interno tubo rigito RK posato su muro, ed ogni altro onere e magistero per il completo funzionamento
dell'impianto.
euro (seimilacinquecentosessantanove/16) cadauno 6´569,16

Nr. 310 BOLLITORE SOLARE ad alta resa ad intercapedine per produzione di acqua calda sanitaria. Adatto per installazione all'esterno. Isolamento
Comp.Pal.01 in poliuretano rigido, rivestimento in ABS resistente ai raggi solari UV. Caldaia porcellanata a 850 °C in conformità alla norma DIN4753,
9 anodo al magnesio per contrastare i fenomeni di corrosione. Capacità acqua calda sanitaria 200 litri, capacità intercapedine 7 litri, dimensioni

1385 x 560 mm, peso a vuoto kg 69, peso a pieno carico kg 280, fori filettati per fissaggio 2 x M10. Colore grigio RAL5017;
garanzia Sunerg 5 anni.
euro (millesettecentoquarantasei/81) a corpo 1´746,81

Nr. 311 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
Comp.Pal.02 installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 110,
0 esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi

ed al rinterro del cavidotto.
euro (cinque/31) m 5,31

Nr. 312 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico
Comp.Pal.02 d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, con- tenitore di
1 apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con

grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in
entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso
scavo e rinterro.
euro (quaranta/05) cad 40,05

Nr. 313 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al
Comp.Pal.02 diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale;
2 resina poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura estena lucida, ricca di resina, con velo

superficiale in tessuto non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile.
Corredato di codolo supe- riore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsettiera (questa esclusa).
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Materiale prodot- to con processo certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 7,00; diametro base-sommità mm
175-115; sp. mm 6,0.
euro (quattrocentonovantasette/55) cad 497,55

Nr. 314 Fornitura e installazione di PROIETTORE  per illuminazione di campi esterni da istallare su Palo di tipo, lampada A LED COMPOSTO DA:
Comp.Pal.02 - Corpo in alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento;
3 - Riflettore in alluminio stampato prismatizzato, ossidato anodicamente con sp. 3 µ e brillantato per un elevato rendimento luminoso.

- Diffusore: vetro di protezione temperato, spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti
Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.
versione 5000 lumen - potenza 100W
COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la
fornitura dei materiali accessori e complememtari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Ideale per l'illuminazione di
ambienti sportivi con altezza superiore ai 5 metri.
euro (duecentouno/62) cadauno 201,62

Nr. 315 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
Comp.Pal.02 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di
4 cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo

sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
euro (otto/42) m2 8,42

Nr. 316 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20,
Comp.Pal.02 compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo di sottofondo
5 per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la formazione di accessi carrai

o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida
euro (ventidue/96) m 22,96

Nr. 317 PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete
Comp.Pal.02 elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI POLVERE DI QUARZO E CEMENTO dato in opera com- presa la
6 fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elet- trosaldata e della polvere di granuli di quarzo sferoidale in ragione di 3-4 kg/mq

miscelata con altrettanto cemento R 42,5; compresa altresi’ la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice mecca- nica a pale rotanti, la
realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la
formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o lastre
di polistirolo, stuc- cati con bitume con strato portante in calcestruzzo RcK30 dello spessore di cm 20 armato con rete elettrosaldata FI8
maglia 20x20
euro (quarantasette/65) m2 47,65

Nr. 318 Demolizione di muratura di spesore fino a 20 cm, eseguita TOTALMENTE a mano o con l'ausilio di apparecchiature meccaniche, su
Comp.Pal.02 manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le
7 eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per

assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Compreso il trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato
e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.
euro (trentadue/71) m2 32,71

Nr. 319 Demolizione Pilastri cancelli
Comp.Pal.02 euro (settanta/00) cadauno 70,00
8
Nr. 320 Rimozione e recupero cancelli carrabili
Comp.Pal.02 euro (duecento/00) a corpo 200,00
9
Nr. 321 Scavo a sezione ristretta, per fondazioni, eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all’esterno di edifici, compresi lo sradicamento di
Comp.Pal.03 ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto o l’accantonamento in apposito deposito nel-
0 l’ambito del cantiere, indicato dalla D.L. In rocce tenere di me- dia consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq

euro (tredici/05) m3 13,05

Nr. 322 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE,
Comp.Pal.03 MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
1 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in

opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50
se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma
UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (centoquarantatre/37) m2 143,37

Nr. 323 Fornitura e lavorazione di ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza
Comp.Pal.03 migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera
2 compreso sfri- do, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali

sal- dature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certi- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con
impiego di barre fino al FI 12-14
euro (uno/79) kg 1,79

Nr. 324 Realizzazione di MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE DI POMICE, retta o curva, data in opera con malta
Comp.Pal.03 cemen- tizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguin-
3 ci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con blocchi a camera d’aria 20x20x50

euro (venticinque/91) m2 25,91

Nr. 325 Fornitura e installazione di RECINZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI-SEPARATORE PERIMETRALE ESTERNO
Comp.Pal.03 euro (sessanta/00) m 60,00
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4
Nr. 326 Spostamento dei contattori - ENEL , Abbanoa e Liquigas nel nuovo muro di confine.
Comp.Pal.03 euro (cinquecento/00) cadauno 500,00
5
Nr. 327 Somme a disposiozione per interventi di adeguamento e COMPLETAMENTO FUNZIONALE:
Comp.Pal.03  - adeguamento alle norme vigenti del parapetto degli spalti;
6  - sostituzione di lamapade al neon con lampade a risparmio energetico (LED);

euro (uno/00) a corpo 1,00

Nr. 328 Fornitura e posa in opera di parapetto in lamiera mandorlata con relativi piantoni in ferro zincato a caldo e verniciato
Compl.Pal.03 euro (duecentotrenta/00) mq 230,00
6
Nr. 329 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
D.000.0001 euro (ventiquattro/19) ora 24,19

Nr. 330 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
D.000.0002 euro (ventiuno/97) ora 21,97

Nr. 331 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
D.000.0003 euro (venticinque/82) ora 25,82

Nr. 332 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
D.0004.0001. PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima
0003 dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe

o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori ter- ra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP
euro (centotrentaquattro/41) m3 134,41

Nr. 333 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
D.0008.0001. cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il
0001 riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

euro (venti/01) m2 20,01

Nr. 334 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici
D.0009.0001. incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere
0003 murarie in genere D esterno 25 mm.

euro (tre/10) m 3,10

Nr. 335 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
D.0009.0001. dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie
0091 euro (due/41) cad 2,41

Nr. 336 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su
D.0009.0001. murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso
0116 l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombro e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini

di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.
euro (quattro/94) m 4,94

Nr. 337 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO
D.0009.0003. DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a
0114 32A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

euro (centoquarantanove/16) cad 149,16

Nr. 338 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO
D.0009.0003. DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a
0145 32A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

euro (duecentoquarantaotto/75) cad 248,75

Nr. 339 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO
D.0009.0003. DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a
0147 63 A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

euro (trecentosei/34) cad 306,34

Nr. 340 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo
D.0009.0004. NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma
0177 incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC isolante,

autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e
componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato col- or bronzo o argento, opere murarie su
rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di pi- ano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di
comando per un utilizzatore)
euro (sessantaotto/72) cad 68,72

Nr. 341 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per
D.0009.0006. linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
0002 sezione 1x1,5 mmq

euro (uno/36) m 1,36
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Nr. 342 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per
D.0009.0006. linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
0003 sezione 1x2,5 mmq

euro (due/09) m 2,09

Nr. 343 SOLA INSTALLAZIONE DI PROIETTORE  a soffitto di tipo A LED , compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura
D.0009.0011. dei materiali accessori e complememtari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Ideale per l'illuminazione di ambienti con
0125 altezza superiore ai 5 metri. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze superiori a m 4 dal piano di calpestio.

euro (settantasei/22) cad 76,22

Nr. 344 SOLA INSTALLAZIONE DI PROIETTORE  per illuminazione di campi esterni da istallare su Palo di tipo, lampada A LED , compreso il
D.0009.0011. collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complememtari di montaggio e collegamento, su CANALI
0126 PORTACAVI. Ideale per l'illuminazione di ambienti con altezza superiore ai 5 metri. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze

superiori a m 4 dal piano di calpestio.
euro (settantasei/22) cad 76,22

Nr. 345 Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: casetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio vernici- ato grigio
D.0010.0006. o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile
0049 DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2”-

UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta por- tamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di pre- venzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera incassato nella muratura comprese le opere
murarie, l’onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici,
inclu- so cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.
euro (quattrocentoquindici/22) cad 415,22

Nr. 346 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
D.0010.0006. secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
0126 accessorio necessario all’installazione e funzionamen- to. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di

prevenzione incendi e corredato dalle pre- viste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore,
fissaggio a muro, opere mu- rarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (novantaotto/56) cad 98,56

Nr. 347 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
D.0010.0006. secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
0129 accessorio necessario all’installazione e funzionamen- to. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di

prevenzione incendi e corredato dalle pre- viste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore,
fissaggio a muro, opere mu- rarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (centocinquantatre/74) cad 153,74

Nr. 348 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari,
D.0010.0007. antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura
0004 tracce e assistenze murarie FI 1”

euro (ventisette/80) m 27,80

Nr. 349 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e
D.0010.0007. industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di con- sumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno
0020 mm 16

euro (quindici/58) m 15,58

Nr. 350 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e
D.0010.0007. industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di con- sumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno
0022 mm 22

euro (ventiuno/67) m 21,67

Nr. 351 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-
D.0010.0007. sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
0026 assistenze murarie diametro esterno mm 16

euro (quindici/68) m 15,68

Nr. 352 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-
D.0010.0007. sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
0028 assistenze murarie diametro esterno mm 22

euro (ventisei/50) m 26,50

Nr. 353 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti
D.0010.0007. idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e ma- teriali di consumo;
0032 compresa l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsi- asi tipo, esclusi demolizioni e

ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1”
euro (trentauno/72) m 31,72

Nr. 354 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di
D.0010.0007. fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza mu- raria, l’apertura e chiusura
0048 delle tracce su murature, solai o strut- ture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro

esterno mm 16
euro (diciotto/91) m 18,91
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Nr. 355 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di
D.0010.0007. fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza mu- raria, l’apertura e chiusura
0050 delle tracce su murature, solai o strut- ture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro

esterno mm 22
euro (venticinque/14) m 25,14

Nr. 356 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUG-
D.0010.0007. euro (diciannove/01) m 19,01
0054
Nr. 357 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUG-
D.0010.0007. euro (ventinove/95) m 29,95
0056
Nr. 358 TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico- sanitari di fabbricati civili e industriali,
D.0010.0007. compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI
0058 e 40 mm, spessore 3

euro (venti/80) m 20,80

Nr. 359 TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico- sanitari di fabbricati civili e industriali,
D.0010.0007. compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI
0060 e 100 mm, spessore 3

euro (cinquantatre/21) m 53,21

Nr. 360 MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di
D.0010.0007. adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo
0082 euro (settantadue/75) cad 72,75

Nr. 361 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico,
D.0013.0002. telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industri- ali di nuova costruzione, della
0001 sezione fino a cm 4x4; compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; compreso lo sgombero e

l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; esclusi tagli e ripristini
di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati
euro (tre/76) m 3,76

Nr. 362 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico,
D.0013.0002. telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industri- ali di nuova costruzione, della
0002 sezione fino a cm 4x4; compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con mal- ta cementizia; compreso lo sgombero e

l’avvicinamento del ma- teriale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzatoi; esclusi tagli e
ripristini di in- tonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento
euro (quattro/68) m 4,68

Nr. 363 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico,
D.0013.0002. telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industri- ali di nuova costruzione, della
0003 sezione fino a cm 4x4; compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; compreso lo sgombero e

l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; esclusi tagli e ripristini
di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo
euro (cinque/58) m 5,58

Nr. 364 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico,
D.0013.0002. telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consis- tenza e in qualunque
0004 proporzione distribuite, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l’inzeppamento delle

tubazioni e la chiusura delle trac- ce con malta cementizia;compreso lo sgombero e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature
etc; valutato per ml di sviluppo
euro (quattro/13) m 4,13

Nr. 365 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico,
D.0013.0002. telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consis- tenza e in qualunque
0005 proporzione distribuite, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, di qualunque sezione; compreso l’inzeppamento delle tubazioni e

la chiusura delle tracce con malta cementizia; compreso lo sgombero e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc;
valutato per m di sviluppo per cmq di sezione
euro (zero/26) m/cm2 0,26

Nr. 366 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE
D.0013.0005. ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di
0006 cartella, data in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso,

l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne
euro (sei/82) m2 6,82

     Villaspeciosa, 22/04/2016

Il Tecnico
Dott. Ing. Fabio Sarais

Il Responsabile del Procedimento
Per.Ind. Giuseppe Arca
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