STUDIO DI PROGETTAZIONE CONSULENZA SPECIALISTICA
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COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA DI CAGLIARI
TITOLO
LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
L "AREE EX PEEP" E ADIACENTI
PROGETTISTA | TAVOLA
Dott. Ing. Paolo GORIANI
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COMMITTENTE ] RESP. DEL PROCEDIMENTO
COMUNE DI VILLASPECIOSA P. I. Giuseppe ARCA
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¢ . INTERVENTO VIA PIRA (Valido per tutte tre le aree):
R - Pulizia e scotico superficiale (10 cm);
R - Posizionamento pozzetto pvc 40x40x40;
¢ - Intercettamento linea idrica;
L - Collegamento centralina due vie con due valvole e
S collegamenti idrici e elettrici connessi;
i ¢ - Realizzazione linea di collegamento irrigatori
T diametro 3/4" (getto max 8 mt);
R - Ubicazione irrigatori (9) e sezionamento getto;

- Collegamenti completi di eventuali
pezzi speciali e riduttori;
° - Riempimento con terra vegetale;
— 3,00 — - Realizzazione manto erboso.
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INTERVENTO PARCHEGGIO VIA LEOPARDI
- Tracciamento segnaletica Orizzontale ) \ .
parcheggi linee bianche e due disabili © ¢ . “ . MANTO ERBOSO
linea Stop;
- Posizionamento segnaletica verticale TERRA VEGETALE (10 CM)
1 Stop e due parcheggi disabili.
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INTERVENTO ROTONDA VIA LEOPARDI

- Pulizia e scotico superficiale (10 cm);

- Posizionamento pozzetto pvc 40x40x40;

- Intercettamento linea idrica;

- Collegamento centralina due vie con due valvole e
collegamenti idrici e elettrici connessi;

- Realizzazione linea di collegamento irrigatori
diametro 3/4" (getto max 8 mt);

- Ubicazione irrigatori (9) e sezionamento getto;

- Collegamenti completi di eventuali
pezzi speciali e riduttori;

- Riempimento con terra vegetale;

- Realizzazione manto erboso.

VIA LEOPARDI
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| INTERVENTO PARCHEGGIO VIA LEOPARDI
- Tracciamento segnaletica Orizzontale
parcheggi linee bianche e un disabile;
- Posizionamento segnaletica verticale
un parcheggio e un parcheggio disabili.

PILASTRO 30X30 4¢14 STAFFE ¢$8/20 GIALLO
COPERTINA IN CLS COLORATA DI GIALLO
BLOCCO PER MURATURE IN CLS ROSSO

BLOCCO PER MURATURE IN CLS GIALLO
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FONDAZIONE 30x30cm 4¢$14 STAFFE ¢$8/20
TERRENO
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
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VIA LEOPARDI

CLS ARCHITETTONICO

SOTTOFONDO IN CLS ARMATO (10CM)
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INTERVENTO VIA LEOPARDI E CASE POPOLARI VIA LEOPARDI
- Realizzazione area verde con pavimantazione.

CASE AREA

- rifacimento di parte del muro perimetrale.
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TERRA VEGETALE (10 CM)
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SEZIONE AREA PANCHINE
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